
COMPOSICIÓN 

Un aceite con una alta calidad de pescado oxidado.

ESPECIFICACIONES

Apariencia				    Liquido ámbar oscuro
Actividad 				    100%
Carga 					    Neutral
Densidad (Lb. /Gal) 			  7.5 (±0.2)
pH (10% Solución) 			   6.0-8.0
Estabilidad al almacenamiento 	 Uno año a temperatura ambiente. 	
Temperatura de almacenamiento	 Entre 15ºC y 30ºC.
Congelación/Descongelación 	 No sensible a las heladas.
Emulsión 				    No soluble en agua.

PROPIEDADES IMPORTANTES

LIONOL MOELLON S es un aditivo para el engrase, componentes stuffing  
y aceites de pescado.

	 n	 Promuebe la buena lubricación de las fibras como aditivo 
		  para engrasantes
	 n	 Excelente efecto aceitoso y como aditivo en acabados
	 n	 Promuebe llenura
	 n	 Mejora la resistencia al desgarre

APLICACIONES

El uso recomendado es de 2% a -4% como aditivo en el engrase.

El proveedor no tiene ningún tipo de garantía, expresa o implícita, con respecto a este producto o su uso. El usuario asume todos los riesgos de uso o 
manejo, independientemente de si la está de acuerdo con la instrucciones o indicaciones de que el proveedor proporciona.
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